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BESONDERS LEICHTE
BAUMPFLEGESAGE

Leichteste Sage ihrer Klasse mit hoher Leistung
und von Profis geschatzten Eigenschaften. .~ -

VOLLE POWER BEI NUR
2,3 KG GEWICHT!!




VORTEILE & ECHD

BESONDERHEITEN ]
BESONDERS LEICHTE MIOTORSAGE

» Olmenge von oben einstellbar

® Massentragheits Kettenbremse
® an 2 Punkten fixiert

m Luftfilterdeckel

werkzeuglos abnehmbar

m feststellbare Seilose
zum Ausklappen

® groBe Tankéffnungen fur

Sicherheits-Einfullstutzen — m engeiLuftschiitze
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u Tankdeckel mit Startergriff =~ ® Olmenge ist leicht = Mutter gegen m seitlicher
leicht zu 6ffnen von oben einstellbar Abfallen gesichert Kettenspanner

u rotierender
Kettenfangbolzen

Bedienkomfort und Zuverlassigkeit
= 25,0 cm® Motor der Pofi-Klasse bietet

beeindruckende Schnittleistungen die Schnittbedingungen, reguliert werden
= Leichteste Sage ihrer Klasse flr ein = Seitliche Kettenspannschraube erleichtert das
ermudungsfreies Arbeiten Einstellen der Kettenspannung
= die schmale Bauweise erlaubt Arbeiten auf = ergonomischer Handgriff mit Vibrationsdampfung
engstem Raum fir ermidungsfreies Arbeiten
= Vibrationsdampfer erhthen den Bedienkomfort = rotierender Kettenfangbolzen erhoht die Sicherheit
= G-Force Luftfilterreinigungssystem reduziert = Startergriff kann zum Offnen der Tankdeckel
Verschmutzungen und verlangert die eingesetzt werden
Wartungsintervalle = ES-Leichtstartsystem; damit Sie auch im Baum
= feststellbare Seildse fur einfaches Einhangen im schnell und krafteschonend starten knnen
Gurt = groBe Tankdffnungen erlauben die Verwendung von
= schmale Luftschlitze verringern das Eindringen Sicherheits-Einflllstutzen

von Nadeln und feinem Unrat in das Gehause
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CS-2510TES ' Technische Daten

Inhalt Ben-
zintank starke
(L) (Zoll)
CS-2510TES 25,0 nur 2,3 111/151 0,19 0,14 20, 25,30 3/8 0,050

*ohne Schwert und Kette

Inhalt Oltank |Schienenlange | Kettenteilung Treibglied-

cm? (kg) (kW/PS) 8] (cm) (Zoll)

Hubraum Gewicht* Leistung

Modell

Stand 2015-09 - Fur Druckfehler oder irrtumliche Angaben kann keine Haftung tbernommen werden.

= Olmenge kann von oben, zur schnellen Anpassung an



